Instrukcja do ¢wiczen laboratoryjnych:
TECHNOLOGIA MATERIALOW WIAZACYCH
Studia stacjonarne — Technologia Chemiczna — II stopien — IV Rok — semestr 7

Cwiczenie 12

Temat:

Projektowanie betonow cementowych.

Cel ¢éwiczenia:

Wykonanie i sprawdzenie wlasciwosci mieszanki betonowej oraz dokonanie korekt w oparciu
o receptur¢ zaprojektowang na zaj¢ciach seminaryjnych. Wykonanie mieszanki betonowej
metodg znanego zaczynu.

Program ¢wiczenia:

Surowce:

Cement,

Piasek 0-2 mm,

Kruszywo $rednie 2-8 mm,

Kruszywo grube 8-16 mm,

Woda,

Domieszka uplastyczniajaca/uptynniajaca/napowietrzajaca (opcjonalnie),

Narzedzia i1 aparatura:

Wagi elektroniczne,

Mieszarka do betonu,

Stozek Abramsa,

Aparat do pomiaru zawarto$ci powietrza w §wiezym betonie,
Formy szescienne 100 mm x 100 mm x 100 mm,

Stolik wibracyjny,

Suwmiarka,

Prasa wytrzymato$ciowa.

Wykonywane czynnosci (receptura obliczona z metody trzech rownan):

Odwazenie surowcow,

Wykonanie mieszanki betonowej,

Wykonanie badania konsystencji metoda opadu stozka (PN-EN 12350-2:2011),
Oznaczenie ggstosci mieszanki betonowej (PN-EN 12350-6:2011),

Okreslenie zawartosci powietrza metoda ciSnieniowg (PN-EN 12350-7:2011),
Dokonanie ewentualnych korekt,

Zaformowanie mieszanki betonowej,

Rozformowanie 24 godziny po zaformowaniu oraz umieszczenie probek w wodzie,

Wykonanie badania wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach od zaformowania (PN-
EN 12390-3:2011).

Stronalz3



Instrukcja do ¢wiczen laboratoryjnych:
TECHNOLOGIA MATERIALOW WIAZACYCH
Studia stacjonarne — Technologia Chemiczna — II stopien — IV Rok — semestr 7
Wykonywane czynnosci (metoda znanego zaczynu):

e Przygotowanie kruszywa o wymaganej krzywej uziarnienia,

e Obliczenie stosunku ¢/w zaczynu w oparciu o wzér Bolomeya,

e Przygotowanie zaczynu w ilosci okoto 40% masy przygotowaneg0 Kruszywa,

e Dodawanie zaczynu do mieszarki do czasu uzyskania zadanej konsystencji (zaczyn
nalezy miesza¢ nieprzerwanie do czasu, kiedy kolejne jego dozowania spowodujg
uzyskanie wymaganej konsystencji),

e Wykonanie badania konsystencji metoda opadu stozka (PN-EN 12350-2:2011),

e Oznaczenie ggstosci mieszanki betonowej (PN-EN 12350-6:2011),

e Okreslenie zawartos$ci powietrza metodg cisnieniowg (PN-EN 12350-7:2011),

e Dokonanie ewentualnych korekt,

e Zaformowanie mieszanki betonowej,

e Rozformowanie 24 godziny po zaformowaniu oraz umieszczenie probek w wodzie,

e Wpykonanie badania wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach od zaformowania (PN-
EN 12390-3:2011).

Wymagane podstawy teoretyczne:

e Przeliczanie jednostek,

e Znajomo$¢ podstawowych poje¢ zwigzanych z betonem (czym jest cement, zaczyn,
zaprawa, mieszanka betonowa, beton, klasa wytrzymatosci),

e Znajomo$¢ rodzajow cementéw powszechnego uzytku,

e Znajomo$¢ metod projektowania betonow zwyktych (metoda trzech réwnan, metoda
znanego zaczynu, projektowanie z uwzglednieniem domieszki zmieniajacej
konsystencje, zasady wprowadzania dodatkéw do sktadow betonow zwyktych),

e Znajomo$¢ metod badania podstawowych whasciwosci Swiezej mieszanki betonowe;j
(okreslenie klasy konsystencji metoda opadu stozka, okreslenie gestosci, okreslenie
zawarto$ci powietrza metodg ci§nieniowa),

e Znajomo$¢ metody badania wytrzymalosci na $ciskanie betonu (metoda niszczaca na
kostkach sze$ciennych),

Warunki zaliczenia zajec:

Do zaliczenia ¢wiczenia laboratoryjnego nalezy otrzymaé pozytywna ocen¢ z kolokwium
oraz wysta¢ poprawnie wykonane sprawozdanie. Ocena koncowa z ¢wiczenia laboratoryjnego
zostanie wystawiona na bazie $redniej ocen z kolokwium oraz sprawozdania. Kolokwium 15
minutowe odbedzie si¢ na poczatku zaje¢. Sprawozdanie (1 na catg grupe) nalezy przesta¢ na
adres e-mail prowadzgcego, miesigc po wykonaniu ¢wiczenia. Sprawozdanie powinno
sktada¢ si¢ z:

e Strony tytutowej (nazwa przedmiotu, temat ¢wiczenia, lista osob obecnych na
¢wiczeniu, data wykonania ¢wiczenia, imi¢ i nazwisko prowadzacego,
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e Celu ¢wiczenia,

e Listy uzytych surowcéw, sktadow mieszanek betonowych (w tym sktadow
przeliczonych na 1 m® mieszanki),

e Opisu procedury wykonywania mieszanek betonowych (kolejno$¢ dozowania, czas i
sposOb mieszania sktadnikow),

e Opisu wykonanych badan na §wiezej mieszance oraz stwardniatym betonie,

e Podsumowania wynikéw 1 wnioskow.

UWAGA

Po zajeciach laboratorium ma by¢ w stanie wysprzatanym. W trakcie zaje¢ zaleca si¢, aby
sprzata¢ na biezaco, aby zmniejszy¢ ilos¢ porzadkéw na koniec.
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