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BADANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
TERMOIZOLACYJNYCH

Cel ćwiczenia
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z popularnymi materiałami

termoizolacyjnymi oraz z metodyką badania niektórych właściwości tych
materiałów takich jak parametry geometryczne oraz niektóre właściwości
fizyczne wybranych materiałów termoizolacyjnych.

Przebieg ćwiczenia
1. Ogólna charakterystyka materiałów termoizolacyjnych obecnych na rynku:

- rodzaje materiałów; przykłady zastosowania; ogólne metody wytwarzania
2. Badanie właściwości styropianu i wełny szklanej
- badanie parametrów geometrycznych płyty styropianowej i płyty z wełny

szklanej
- oznaczenie gęstości pozornej

3. Badanie właściwości wyrobów z autoklawizowanego betonu komórkowego
- badanie: parametrów geometrycznych bloczka z betonu komórkowego,

gęstości objętościowej, nasiąkliwości

- zapoznać się z metodyką przeprowadzania badań długoterminowych:
mrozoodporności, nasiąkliwości, wilgotności, skurczu i przepuszczania pary

wodnej,
- opracowanie wyników i porównanie z wymaganiami normowymi.

Warunki zaliczenia
1. Pozytywna ocena z krótkiego testu zaliczeniowego, do którego będzie
potrzebna aplikacja SOCRATIVE, proszę o wcześniejsze zainstalowanie
aplikacji.
2. Aktywność na zajęciach.

UWAGA
KONIECZNE JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z PODANYMI W

LITERATURZE NORMAMI
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− PN-EN 772-15:2002 Metody badań elementów murowych. Część 15: Oznaczanie
współczynnika
przepuszczania pary wodnej elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego
− PN-EN 1351:1999 Oznaczanie wytrzymałości na zginanie autoklawizowanego betonu
komórkowego
− PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotności autoklawizowanego betonu komórkowego
− PN EN 13162 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja"
− PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja,
− PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodności.


